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HHx

Application range, types

Preliminary note

which are made based on SIBA-own standards.

Fuses for the protection of oil insulated 
main transformers

HHOZ-B (page 162ff)

-

service operation.

-

HHOD-B (page 168f)

-

sures and shape.

Einsatzgebiete, Baureihen

Vorbemerkung

-

Sicherungen für den Schutz ölisolierter 
Verteiltransformatoren

HHOZ-B (Seite 162ff)

-

netzstationen Platz- und Kostenersparnis.

-

-

-

HHOD-B (Seite 168f)

Sicherung ausgelegt.

HHx-Sicherungseinsätze
Hochspannungs-Hochleistungs-

High-Voltage 

Einleitung
Introduction
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HHx

HHOZ-G (Seite 170ff)

-

-

Sicherungen für Freileitungsmontage

HHP-B (Seite 178f)

-

lichen in Freileitungen Sicherungsschutz von mastmontierten 

-

-

beiten in Betrieb.

-

HHOZ-G (page 170ff)

-

Fuses with overhead line connectors

HHP-B (page 178f)

-

armatures.

without interrupting the power supply.



HHx

Von besonderem Vorteil zur Verwendung im Freileitungsbau ist das 

niedrige Gewicht der einzelnen Komponenten durch die Verwen-

Sicherungen für den Schutz von Spannungswandlern

HHZ-BVT (Seite 180ff)

-

-

-

-

angepasst.

-

Betriebsspannung sein.

niedriger und beträgt meist nur wenige 100 mA. Die Sicherung ist 

-

-

Fuses for the protection of voltage transformer circuits

HHZ-BVT (page 180ff)

-

-

the relevant rated voltage. 

system.





HHOZ-B

24 kV 

Vorzugsabmessung / Standard dimension

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

22 45

10 28

250 2.000 28

20 4.800

25 90 1.050 29

110 12.000

40 140 2.900 19.000 50

50

210

80 280 120

100 41.500 415.000

125 181

12 kV 

Bemessungs-
spannung

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

12
G1/8“
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HHOZ-B

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 

24 kV 

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelz-
integral
Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschalt-
integral

2t-
Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

25

10 400 54

120 1.200

20 550 5.500 28

25 95 920 9.200 58

120 1.400 14.000

40 140 2.200 22.000 94

50 180 108

220 114

80 15.500 150.000

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin

Bemessungs-
spannung

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

24 -

G1/8“



HHOZ-B

Zeit/Strom-
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characteristic
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HHOZ-B

12 kV 

Vorzugsabmessung / Standard dimension

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

10 40 1.100 85

40 1.900 50

20 40 80 550

25 40 100 920 11.000 88

40 1.400

40 40 155

Bemessungs-
spannung

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

10 - 25

440 451

G1/8“ 10 - 25

G1/8“ 440

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin

36 kV 



HHOZ-B

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHOD-B

24 kV “e” = 442 mm 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
DIN 43 625

VDE 0670-4

Nach DIN 43 625 / Acc. DIN 43 625
Mit und ohne Abschirmung / With and without screen

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge “e”

Length “e”

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

24 442

Bemessungsstrom Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelz-
integral
Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschalt-
integral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

Abschirmung
Screen

ohne Abschirmung
w/o Screen

A A A2s A2s W

250 2.000 59

20 - 4.800

25 - 90 1.050

- 110 12.000



HHOD-B

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHOZ-G

Vielbereich / 
General purpose

IEC 60282-1 

12 kV 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Bemessungs-
spannung

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

12
G1/8“

Bemessungsstrom Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-
Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

8 25 1.800 8

10 29 250 2.800 11

12

42 9.200

20 20

22 12

40 80

50 5.490 55.000

90.000

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin



HHOZ-G

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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Courant de circuit Valeur effective
Prospective short-circuit-current (Sym. r.m.s.)
unbeeinflusster Kurzschlussstrom
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HHOZ-G

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Vielbereich / 
General purpose

IEC 60282-1 

17,5 kV 

Bemessungs-
spannung

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

10 - 20
G1/8“

Bemessungsstrom Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-
Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

10 250 2.400

41 1.100 12.000 18

20 18

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin



HHOZ-G

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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Courant de circuit Valeur effective
Prospective short-circuit-current (Sym. r.m.s.)
unbeeinflusster Kurzschlussstrom
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HHOZ-G

Vielbereich / 
General purpose

IEC 60282-1 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

8 25 1.900

10 29 250 2.800 21

12 5.100 24

42

20 21

Bemessungs-
spannung

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

24 8 - 20

24 kV 
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HHOZ-G

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Vielbereich / 
General purpose

IEC 60282-1 

Bemessungsstrom Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

A A A2s A2s W

25 1.150 10.500 40

2.100 55

40 84 2.850 19.500

Bemes-
sungsspan-
nung

-
tage

Article

Gewinde Bemessungsstrom Länge

Length

Durchmesser D

Diameter D

A B L1 L2

A mm mm mm

24 25 - 40
440 451

440

Beidseitiges Innengewinde / Both ends female thread
Ohne Schlagstift / Without striker pin
Mit Schlagstift / With striker pin

24 kV L1 = 440 mm 



HHOZ-G

Zeit/Strom-
Kennlinie
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HHP-B

24 kV 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Transformatorschutz in Freileitungsnetzen/
Transformer protection in overhead networks
Mit Schlagstift / With striker pin

Teilbereich / Back-up
IEC 60282-1 
VDE 0670

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

24

Bemessungsstrom Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-I2t-
Value

Ausschalt-
integral

2t-Value

Leistungs-
abgabe
Power Loss

Kaltwider-
stand
Cold

A A A2s A2s W mΩ

20 200 20.500
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHZ-BVT

3/7,2 kV L = 220 mm 

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8

2

24

4

5 40

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

1 - 5 220
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHZ-BVT

3/7,2 kV L = 142 mm / 195 mm

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltinte-
gral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8

2

24

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

142 24

195 24



HHZ-BVT

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic

3/7,2 kV L = 142 mm / 195 mm 
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8

2

24 11

4 12

5 40

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

1 - 5 220

6/12 kV L = 220 mm 
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8

2 10

24 11

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

195 24

6/12 kV L = 195 mm 



HHZ-BVT

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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Effektiv-Wert des
unbeeinflussten
Stromes
RMS Prospective
current

6/12 kV L = 195 mm 
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8

2

24 15

4 20

5 40 24

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

1 - 5

10/17,5 kV
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HHZ-BVT

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8

2

24 15

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

220

10/17,5 kV L = 220 mm 



191

HHZ-BVT

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic

Durchlass-Strom

V
ir

tu
e
ll
e

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
ir
tu

a
l
P

re
-a

rc
in

g
ti
m

e

10

10

10

10

0101010101 10

kA

2

1

0

-1

2101-2- 32 3 4 6 8

2

3

4

6

8

kA

D
urchlaßstrom

cut-offcurrent
Scheitelw

ert
peak

unbeeinflußter Kurzschlußstrom
prospective short-circuit-current

1 A

2 A

3 A

H37111-41_0

104

103

s

102

101

10
0

10 -1

10 -2

10 -1

2

3

4

5
6

8

100 101 102 103A2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8

1
A

2
A

3
A

H37111-31_0

V
irtu

e
lle

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
irtu

a
l
P

re
-a

rc
in

g
tim

e

Effektiv-Wert des
unbeeinflussten
Stromes
RMS Prospective
current
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8 8

2

24

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

24

10/17,5 kV 
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8 9

2 15

24

4

5 40

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

10/24 1 - 5

10/24 kV 



195

HHZ-BVT

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic

104

103

s

102

101

10
0

10 -1

10 -2

10 -1

2

3

4

5
6

8

100 101 102 103A2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 8

1
A

2
A

3
A

4
A

5
A

H37111-30_0

V
irtu

e
lle

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
irtu

a
l
P

re
-a

rc
in

g
tim

e

Effektiv-Wert des
unbeeinflussten
Stromes
RMS Prospective
current

10

10

10

10

0101010101 10

kA

2

1

0

-1

2101-2- 32 3 4 6 8

2

3

4

6

8

kA

D
urchlaßstrom

cut-offcurrent
Scheitelw

ert
peak

unbeeinflußter Kurzschlußstrom
prospective short-circuit-current

1 A

2 A

3 A
4 A
5 A

H37111-40_0
Durchlass-Strom

V
ir

tu
e
ll
e

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
ir
tu

a
l
P

re
-a

rc
in

g
ti
m

e

10/24 kV 
V

ir
tu

e
ll
e

S
c
h

m
e
lz

z
e
it

V
ir
tu

a
l
P

re
-a

rc
in

g
ti
m

e
c
u

rr
e

n
t

C
u

t-
o

ff
p

e
a

k
D

u
rc

h
la

s
s

s
tr

o
m

S
c

h
e

it
e

lw
e

rt



HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8 10

2

24 18

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

10/24 24

10/24 kV 
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Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8 14

2

24

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

440

20/36 kV L = 440 mm 
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HHZ-BVT
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HHZ-BVT

Einsatz / Application

Verpackung / Packing 

Teilbereich / Back-up
Werksnorm Company

Standard

Bemessungs-
strom

Gewicht

Weight

Bemessungs-
ausschaltstrom

Current - I1

Ausschaltstrom

Current - I

Schmelzintegral

Pre-Arcing-
I2t-Value

Ausschaltintegral

2t-Value

Leistungsabgabe

Power Loss

A A A2s A2s W

1 8 15

2 24

24 28

Bemessungs-
spannung

Article

Bemessungsstrom Länge L

Length L

Durchmesser D

Diameter D

A mm mm

24

20/36 kV 
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HHZ-BVT

Zeit/Strom-
Kennlinie

characteristic
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